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Sida: 1/5
Sikerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG
Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007
1 Namnet pa dmnet/preparatet och bolaget/foretaget

- Produktuppgifter
- Handelsnamn: GC FujiCEM Paste A

- Amnets anvindning / tillredningen Hjclpmedel for dentalteknik

- Tillverkare/leverantor:
GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel +32/(0)16/39.80.50
Fax +32/(0)16/40.26.84
quality@gceurope.com

- Omrdde dir upplysningar kan inhdmtas: Technical Operations
- Upplysningar i nodfall:

Giftinformationscentralen:

Nodtelefonnr(l) : +46 (0)8 33 12 31

Nodtelefonnr(2) : Akut: 112

Vid nédsituation, ga in pa http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/ for att hitta mer
information om gificentralen.

2 Farliga egenskaper

- Farobeteckning:

Xi Irriterande

- Speciella hdnvisningar betriffande risker for minniska och miljo:

Produkten dir mcirkningspliktig pa grundval av berckningsmetoden for EG:s "Allmcnna klassificeringsdirektiv
for tillredningar" i sin slutgiltiga version.

R 36/38 Irriterar égonen och huden.

R 43  Kan ge allergi vid hudkontakt.
- Klassificeringssystem:

Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med

firmauppgifter.

3 Sammansiittning/information om bestandsdelar

- Kemisk karakterisering

- Beskrivning:
Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.
Blandning: bestdende av nedan upplistade dmnen.

- Farliga ingredienser:

CAS: 868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) B i; R 36/38-43] 10-20%
EINECS: 212-782-2

Alumino-Silicate Glass 60-70%

CAS: 72869-86-4 | Urethane Dimethacrylate (UDMA) [ Xi; R 36/37/38 | <10%
EINECS: 276-957-5

(Fortsattning pa sida 2)
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Sida: 2/5

Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste A

(Fortsattning fran sida 1)
CAS: 68611-44-9 | Kieselscure hydrophobiert hochdisperse 6,0%
EINECS: 271-893-4

- Ytterligare hdnvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

4 Atgirder vid forsta hjilpen

- Vid inandning:
Riklig tillforsel av frisklufi, kontakta Iléikare for scikerhets skull.
Vid medvetsloshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidoldige.
- Vid kontakt med huden:
Tvcitta omedelbart med vatten och tval och spola dcrefter noggrant.
Tvcitta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med égonen:
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvdr kvarstar, kontakta Icikare.
- Vid fortiring: Om besvdr kvarstar, kontakta lckare.

5 Brandbekimpningsatgdrder

- Ldmpliga slickningsmedel:
CO2, sldckningspulver eller spridd vattenstrale. Storre briinder skall bekiimpas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestdndigt skum.

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgdrder krdvs.

6 Atgdrder vid oavysiktliga utslipp

- Personrelaterade forsiktighetsatgdrder: Erfordras ej.

- Miljoskyddsatgdrder: Inga speciella atgcrder krdvs.

- Forfarandet vid rengoring/upptagning:
Sug upp med véitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
- Hinvisningar betriffande sdker skotsel:
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgcirder krivs.

- Lagring:

- Krav pd lagerutrymmen och behdllare: Inga speciella krav.

- Hinvisningar betrdiffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behallaren tdtt tillsluten.

8 Begrdnsning ayv exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hinvisningar betriffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor Gvervakas:
Produkten innehaller inga relevanta méngder av dmnen med arbetsplatsrelaterade grdnsvdrden som skall
overvakas.

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstdllningen gdllande listorna har anvdnts som utgangspunkt.
(Fortsattning pa sida 3)
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Sida: 3/5

Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste A

(Fortsittning fran sida 2)

- Personlig skyddsutrustning:
- Allmiinna skydds- och hygiendtgirder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrcinkta kiddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvéitta héinderna fore raster och efier arbetet.
Undvik kontakt med égonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anviind andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tdtt och bestdndigt mot produkt/dmne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, da inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av ldmplig handske cr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nista. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestiindighet inte forutses och maste ddrfor kontrolleras fore anvindningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd:

@ Tdttslutande skyddsglasogon

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allminna uppgifter
Form: Trogflytande
Firg: Gul
Lukt: Karakteristisk
- Tillstandsdndring

Smiiltpunkt/smiltomrdde: Ej bestdimd.
Kokpunkt / kokomrade: — Ej bestdmd.

- Flampunkt: 97°C
- Tandtemperatur: 400°C
- Sjdlvantindbarhet: Produkten dr ej sjdlvantdndande.
- Explosionsfara: Produkten dr ej explosiv.
- Densitet: Ej bestdmd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar-.
- Losningsmedelhalt:

Organiska losningsmedel: 0,0 %

(Fortséttning pa sida 4)
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Sida: 4/5
Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrifi: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste A

(Fortséttning fran sida 3)

10 Stabilitet och reaktivitet

- Termisk sonderdelning / forhillanden som bér undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvandning.
- Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kéinda.
- Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.

11 Toxikologisk information

- Akut toxicitet:

- Primdr retningseffekt:

- pa huden: Irriterar hud och slemhinnor.

- pa dgat: Irriterande.

- Sensibilisering: Mojlig sensibilisering genom hudkontakt.

- Ytterligare toxikologiska hdnvisningar:
Enligt berdkningsmetoden i EG's Allmdnna klassificeringsriktlinjer for tillredningar i den senast giltiga
versionen kan produkten medfora foljande risker:
Irriterande

- Allergiframkallande egenskaper Kan ge allergi vid hudkontakt.

13 Avfallshantering

- Produkt:
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnditet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

14 Transportinformation

- Viigtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (grinsoverskridande/inland):
- ADR/RID: -

- Sjotransport IMDG:
- IMDG/GGVSee-klass: -
- Marine pollutant: Nej

- Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klass: -

15 Gillande foreskrifter

- Mirkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och mdrkts enligt EG-riktlinjer/Forordningen om farliga iimnen (GefStoffV).

- Bokstavskod och fiirgbeteckning for produkten:
Xi Irriterande

" Riskbestimmande komponenter for etikettering:
2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA)

- R-fraser:
36/38 Irriterar 6gonen och huden.
43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

- S-fraser:
2 Forvaras oatkomligt for barn.
23 Undvik inandning av gas/rék/anga/dimma (Iimplig formulering anges av tillverkaren).

24/25 Undvik kontakt med huden och ogonen.
(Fortsattning pa sida 5)
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Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrifi: 17.07.2007 Version 2

Sida: 5/5

Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste A

37 Anvdnd ldmpliga skyddshandskar.
46 Vid fortaring kontakta genast Iiikare och visa denna forpackning eller etiketten.
56  Ldmna detta material och dess behallare till insamlingsstille for farligt avfall.

(Fortsattning fran sida 4)

16 Annan information :

- Relevanta R-fraser
36/37/38 Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.
36/38  Irriterar 6gonen och huden.
43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

- Omrdde som utfiirdar datablad: Technical Operations
- Tilltalspartner: Dr. P. Manouvriez
- * Data dndrade gentemot foregdende version
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Sida: 1/5
Sikerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG
Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007
1 Namnet pa dmnet/preparatet och bolaget/foretaget :

- Produktuppgifter
- Handelsnamn: GC FujiCEM Paste B
- Amnets anviindning / tillredningen Hjclpmedel for dentalteknik

- Tillverkare/leverantir:
GC EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel +32/(0)16/39.80.50
Fax +32/(0)16/40.26.84
quality@gceurope.com

- Omrdde dir upplysningar kan inhimtas: Technical Operations
- Upplysningar i nodfall:

Giftinformationscentralen:

Nodtelefonnr(l) : +46 (0)8 33 12 31

Nodtelefonnr(2) : Akut: 112

Vid nédsituation, ga in pa http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/ for att hitta mer
information om giftcentralen.

2 Farliga egenskaper

- Farobeteckning:

Xi Irriterande

- Speciella hinvisningar betrdffande risker for minniska och miljo:

Produkten dr mdrkningspliktig pa grundval av berdkningsmetoden for EG:s "Allmcinna klassificeringsdirektiv
Jor tillredningar" i sin slutgiltiga version.

R 36/37/38 Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.
- Klassificeringssystem:

Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med

Sfirmauppgifter.

3 Sammansdttning/information om bestandsdelar

- Kemisk karakterisering

- Beskrivning:
Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.
Blandning: bestaende av nedan upplistade cimnen.

- Farliga ingredienser:
CAS: 9003-01-4 Polyacrylic acid [ xi: R36/37/38| 30-40%
CAS: 7732-18-5 Distilled water 30-35%
EINECS: 231-791-2
CAS: 14808-60-7 | Quartz 20,0%
EINECS: 238-878-4

(Fortsattning pa sida 2)
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Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste B

(Fortsattning fran sida 1)
- Ytterligare héinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

4 Atgdrder vid forsta hjilpen

- Vid inandning: Vid medvetsléshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidolcige.
- Vid kontakt med huden: Tviitta omedelbart med vatten och tval och spola direfter noggrant.
- Vid kontakt med égonen:
Spola égonen éppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvdr kvarstar, kontakta lékare.
- Vid fortiring: Om besvdr kvarstar, kontakta Icikare.

5 Brandbekdampningsatgdrder

- Lampliga slickningsmedel:
CO2, slickningspulver eller spridd vattenstrale. Stérre bréinder skall bekdmpas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestdndigt skum.

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgcrder krdvs.

6 Atgdrder vid oavsiktliga utslipp

- Personrelaterade forsiktighetsatgdrder: Erfordras ej.

- Miljéskyddsdtgirder: Inga speciella atgcrder krdvs.

- Forfarandet vid rengoring/upptagning:
Sug upp med véitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
- Hdnvisningar betriffande siker skotsel:
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hiinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgdrder krivs.

- Lagring:

- Krav pd lagerutrymmen och behdllare: Inga speciella krav.

- Hiinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behallaren tdtt tillsluten.

8 Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hinvisningar betriffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga évriga uppgifier, se punkt 7.

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor dvervakas:
Produkten innehdller inga relevanta méngder av dmnen med arbetsplatsrelaterade grénsvdrden som skall
overvakas.

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstdllningen géllande listorna har anvdints som utgangspunkt.

- Personlig skyddsutrustning:

- Allmiinna skydds- och hygiendtgirder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta kiddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvditta hénderna fore raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.
(Fortséttning pa sida 3)
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Sida: 3/5
Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste B

(Fortsittning fran sida 2)
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anviind andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvénd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tctt och bestcndigt mot produkt/cimne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielosning, di inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av limplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nista. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestiindighet inte forutses och maste ddirfor kontrolleras fore anvéndningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd:

@ Tcittslutande skyddsglaségon

9 Eysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmdnna uppgifter
Form: Trogflytande
Firg: Gul
Lukt: Karakteristisk
- Tillstandsindring

Smiiltpunkt/smdltomrdde: Ej bestimd.
Kokpunkt / kokomrade: — Ej bestimd.

- Flampunkt: Ej anvéindbar.
- Sjdlvantindbarhet: Produkten dr ej sjclvantcindande.
- Explosionsfara: Produkten dr ej explosiv.
- Angtryck vid 20°C: 23 hPa
- Densitet: Ej bestdmd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Losningsmedelhalt:
Organiska losningsmedel: 0,0 %
Vatten: 40,0 %

10 Stabilitet och reaktivitet

* Termisk sonderdelning / forhdllanden som bir undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvéndning.

- Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kéinda.
(Fortsattning pa sida 4)

g




*

*

Sida: 4/ 5
Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2 Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste B

(Fortsattning fran sida 3)
- Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kinda.

11 Toxikologisk information

- Akut toxicitet:

- Primdr retningseffekt:

- pd huden: Irriterar hud och slemhinnor-

- pd ogat: Irriterande.

- Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt kind.

- Ytterligare toxikologiska hinvisningar:
Enligt berdkningsmetoden i EG's Allmcnna klassificeringsriktlinjer for tillredningar i den senast giltiga
versionen kan produkten medfora foljande risker:
Irriterande

13 Avfallshantering

- Produkt:
" Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushdllsavfall. Fér inte tommas i avloppsnditet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

14 Transportinformation

- Viigtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (grinsoverskridande/inland):
- ADR/RID: -

- Sjotransport IMDG:
- IMDG/GGVSee-klass: -
* Marine pollutant: Nej

- Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klass: -

15 Gallande foreskrifter

* Miirkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har Klassificerats och mérkts enligt EG-riktlinjer/Forordningen om farliga dimnen (GefStoffV).

* Bokstavskod och fiirgbeteckning for produkten:
Xi Irriterande

* R-fraser:
36/37/38 Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.

- S-fraser:
2 Forvaras oatkomligt for barn.
23 Unavik inandning av gas/rok/anga/dimma (Iimplig formulering anges av tillverkaren).
25 Unavik kontakt med dgonen.
26 Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lékare.
46 Vid fortdring kontakta genast likare och visa denna forpackning eller etiketten,
56 Ldmna detta material och dess behallare till insamlingsstdlle for farligt avfall,

s—-J

(Fortsittning pé sida 5)



Sdkerhetsdatablad
Enligt 91/155/EEG & 93/112/EEG

Datum for utskrift: 17.07.2007 Version 2

Sida: 5/ 5

Omarbetad: 17.07.2007

Handelsnamn: GC FujiCEM Paste B

(Fortsattning fran sida 4)

16 Annan information

- Relevanta R-fraser
36/37/38 Irriterar gonen, andningsorganen och huden.

- Omrade som utfirdar datablad: Technical Operations
- Tilltalspartner: Dr. P. Manouvriez

* * Data dndrade gentemot foregiende version




