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1. Namnet pa damnet/beredningen och bolaget/féretaget

Namnet pa dmnet eller beredningen

LuxaCore-Dual , LuxaCore Z-Dual
Namnet pa bolaget/féretaget

Leverantor: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Gatuadress: Elbgaustralle 248

Stad: D-22547 Hamburg

Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax: +49. (0) 40. 84006-222
Internet: www.dmg-dental.com E-post: info@dmg-dental.com

L 2. Farliga egenskaper

Klassificering
Farobeteckningar : Irriterande
R-fraser:
Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.

l 3. Sammansittning/Information om bestandsdelar I

Kemisk benamning ( Blandning )
Kemiska karakteristika egenskaper (tillverkning): Akrylat.-harts.

| 4. Atgarder vid forsta hjalpen ]

Vid inandning
Ta ut offret i frisk luft. Hall den skadade lugn och varm.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med: Vatten och tval.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.

Vid nedsvéjning
Tillkalla genast lakare.

5. Brandbekampningsatgérder J

Lampliga slackmedel
Vattendimma. Slackningspulver. Sand. Skum. Koldioxid (CO2).

Slackmedel som inte far anvindas av sdkerhetsskil
Full vattenstrale.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga skyddsatgarder
Anvand lampliga skyddsklader. Sorj for tillracklig ventilation.

Miljéskyddsatgarder
Far ej ga ut i avloppsrér och vattendrag.

Saneringsmetoder
Tag upp mekaniskt.
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7. Hantering och lagring

Hantering
Rekommendation for sdaker hantering
Férpackningen forvaras val tillsluten. Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar. Undvik
kontakt med égonen.

Lagring

Krav pa lagerlokaler och férvaringskérl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats.
Lagras enbart i originalbehallare.

8. Begrdnsning av exponeringen / Personligt skydd

Gréansvirden fér exponering
Begrinsning av exponeringen

Begriansning av exponeringen pa arbetsplatsen
Tillracklig lufttillférsel i 1agerlokalen maste sakerstéllas.

Skyddsatgarder och atgirder betriffande hygien
At inte eller drick inte under hanteringen.
Andningsskydd
Féljande skall undvikas: inandningen.

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: Lampligt material: NBR (Nitrithandskar).

Ogonskydd
Tattslutande skyddsglaségon.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allminna upplysningar

Aggregationstillstand: Pasta
Farg: gul
Lukt: efter: ester

Viktig hilso-,sakerhets-och miljdinformation

Provnormer
pH-varde (vid 20 °C): ej anvandbar
Tillstandsviaxlingar
nedbrytningspunkt: > 200 °C
Flampunkt: > 150 °C
Densitet: 1,8 g/cm?
Vattenl6slighet: 1g/L

(vid 20 °C)
Angdensitet: >1

10. Stabilitet och reaktivitet

Forhallanden som skall undvikas
Ljus. varme.
Nedbrytning sker vid temperaturer fr.o.m.: 200 °C
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Nedbrytning under bildning av: Akrylat.

Material som skall undvikas
Halls borta fran syror, lutar, tungmetallsalter och reducerande @mnen.

Farliga sonderdelningsprodukter
Vid brand kan uppsta: Gaser / angor, irriterande. (Akrylat., stickande)

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet
LD50: Ratta. 5000mg/kg

Fratande och irriterande effekter
Talrik och Iangvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.
Irriterande effekt pa 6gat.

Ytterligare information
Innehaller Methacrylic esters.. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

[ 12. Ekologisk information

Persistens och nedbrytbarhet
Ej kontrollerad tillberedning.

Ytterligare information
Far ej ga ut i avloppsrér och vattendrag. Utslapp i miljén skall undvikas.

13. Avfallshantering

Rekommendation
Kan, med hansyn till férskrifterna och i samverkan med avfallshanteraren och vederbérande myndighet
brannas tillsammans med husavfallet.
Pasta: Tillférs specialavfallférbranningen under iakttagelse av myndigheternas féreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvanda produkter
180106  AVFALL FRAN SJUKVARD OCH VETERINARVERKSAMHET OCH/ELLER DARMED FORKNIPPAD
FORSKNING (utom koks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling); Avfall fran
forlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller férebyggande av sjukdomar hos méanniskor;
Kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga amnen
Klassificeras som farligt avfall.

[ 14. Transportinformation

Ytterligare information
Ej farligt gods enligt transportreglerna

[ 15. Gallande foreskrifter 1

Markning
Farosymboler: Xi - Irriterande

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Methacrylic esters.

R-fraser
36/37/38 Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.
S-fraser
26 Vid kontakt med 6gonen, spola genast med mycket vatten och kontakta lakare.
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28 Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket Vatten och tval. .

Nationella bestimmelser

Vattenférorenande-klass (D): 2 - farlig for vattenkvaliteten

16. Annan information

Fullstindiga ordalydelsen av de R-fraser som namns i avsnitten 2 och 3
36/37/38 Irriterar 6gonen, andningsorganen och huden.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingédende hélsofarliga @mnen har hamtats frén den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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