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Säkerhetsdatablad 

Hela vårt produktsortiment inkl alla nyheter finns på 

www.nordenta.se 

Produktnamn: MTA Angelus 
Artikelnr: 53231, 60453
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Revisionsdatum: 04/05/2016 

Sidan 1 av 6 

1. IDENTIFIKATION

Produktidentifierare 

Firmanamn Produktidentifierare nr. 

MTA ANGELUS (Grå) – 1g 820 

MTA ANGELUS (Grå) – 2g 821 

MTA ANGELUS (Vit) – 1g 822 

MTA ANGELUS (Vit) – 0.28g 824 

MTA ANGELUS (Vit) – 5g 1822 

Användningsområden: Biokompatibelt endodontiskt cement för endodontiska komplikationer. 

Begränsningar: Endast för odontologiskt bruk. 

Tillverkad av: 

ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 00.257.992/0001-37 

Rua Waldir Landgraf 101 - Bairro Lindóia / CEP 86031-218 LONDRINA - PARANÁ - BRASIL.  

Nödtelefonnummer och e-post: +55 43 2101-3200 eller sac@angelus.ind.br 

2. RISKIDENTIFIERING

Klassificering GHS 

Riskklassificering: 

Hälsorisker 

Riskklassificering Kategori Nyckelord Riskvarningar Piktogram 

Hudirritation 2 Obs! Orsakar hudirritation 

Ögonirritation 2A Obs! Orsakar allvarliga ögonirritationer 

Försiktighetsåtgärder 

P261 – Damm bör ej inandas. 

P264 – Tvätta händerna noga efter användning. 

P280 – Använda skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  

P302+P352 – VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med tvål och vatten.  

P304+P340 – VID INHALERING: Flytta personen till en plats med frisk luft och låt vila i en ställning som 

underlättar andningen. 

P305+P351 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj noga med rikligt med vatten under flera minuter.  

P332+P313 – Vid hudirritationer: Sök läkarvård. 

P337+P313 – Vid ögonirritationer: Sök läkarvård. 

Fysiska risker 

I kontakt med fukt och vatten producerar denna produkt ett ämne med mycket hög alkalinitet. 

Miljörisker 

Ej tillämpligt. 
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3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INNEHÅLLET 

 

CAS Nr./ 

CE Nr. 

Nrf i REACH-

registret 
% (massa) Namn 

Regleringsklassifice

ring (CE) No 

1278/2008 (CLP) 

12168-85-3 Gäller ej 45-55 3CaO.SiO2 Tricalciumsilikat Hudirritation 2 

H315 

 

Ögonirritation 2 

H319 

10034-77-2 Gäller ej 10-15 2CaO.SiO2 Dicalciumsilikat 

7790-75-2 Gäller ej 20-30 CaWO4 Kalciumvolframat 

 

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

 

Exponeringsvägar Huvudsakliga symptom 

och effekter/Akuta och 

fördröjda 

Första hjälpen 

Hud Hudirritation Skölj med kallt vatten och pH-neutral tvål. 

Sök läkarvård i alla fall av långvarig exponering för 

vått material, nyligen härdad produkt eller långvarig 

exponering av våt hud för torrt pulver 

Ögon Allvarlig ögonirritation Skölj noga med vatten i flera minuter. Ta ut 

kontaktlinser om det går att göra utan problem. Ta ut 

kontaktlinser om det går att göra utan problem. Vid 

ögonirritation: Sök läkarvård. 

Inhalering Irritation på slemhinnor in 

näsa, hals och övre 

andningsorganen 

Flytta personen till plats med frisk luft och låt vila i en 

ställning som underlättar andningen. Inhalering av 

stora mängder MTA ANGELUS i pulverform kräver 

omedelbar läkarvård. 

Förtäring Irritation i 

matsmältningskanalen  

Framkalla inte kräkningar. Om personen är vid 

medvetande, skölj munnen med vatten och ge 

rikligt med vatten att dricka. 

 

 

5. BRANDSLÄCKNINGSÅTGÄRDER 

 

Brännbarhet: Ej brännbar. 

Brandsläckningsmetoder: Det finns inga särskilda föreskrifter för typ av brandsläckningsprodukt. Lämpliga 

brandsläckningsmetoder för det omgivande området bör användas. 

Felaktiga brandsläckningsmetoder: Det finns inga särskilda föreskrifter för typ av brandsläckare. 

Specifika risker kopplade till denna produkt: Finns ej. 

Rekommendation till brandsläckningspersonal: Brandmän bör alltid använda full skyddsutrustning vid varje 

brandsläckningstillfälle. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. 

 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT SPILL 

 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer: Använd lämplig personlig 

skyddsutrustning för att förhindra kontaminering av hud, ögon och kläder, enligt  

 

 

beskrivning i avsnitt 8. Samla in det torkade materialet med en spatel. Undvik åtgärder som orsakar 

dammdispersion i luften. Undvik inandning av damm och kontakt med huden. 
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Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i avlopp och vattendrag. 

Metoder och material för inneslutning och rengöring: Samla in det torkade materialet med en spatel. Avfall 

ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Fuktigt material ska samlas in och förvaras i lämpliga behållare. 

 

 

7. HANTERING OCH FÖRVARING 

 

Försiktighet och säker hantering: Hanteras försiktigt. Får ej komma i kontakt med huden. Förhindra uppkomst 

av damm. Undvik kontakt med ammoniak, ammoniumnitrat, klor eller föremål som innehåller klor. 

Villkor för säker lagring: Förvaras torrt. Temperatur och standardtryck påverkar inte produkten. Förvara på 

avstånd från mat och dryck. Förvara inte nära ammoniak, ammoniumnitrat, klor eller föremål som innehåller 

klor. 

 

 

8. EXPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGT SKYDD 

 

Kontrollparametrar Produkten innehåller inga relevanta mängder ämnen vars gränsvärde på 

arbetsplatsen måste övervakas. 

Lämpliga tekniska 

kontroller 

Plats med tillräcklig ventilation. 

Individuella 

skyddsåtgärder, som 

personlig 

skyddsutrustning 

(PPE) 

Ögon- / ansiktsskydd 

 

Skyddsglasögon. 

För aktiviteter där damm eller fuktig produkt kan komma i kontakt 

med ögonen ska skyddsglasögon användas. 

Personer som bär kontaktlinser ska iaktta försiktighet vid arbete med 

MTA ANGELUS. 

Hudskydd 

  

 

Skyddskläder. 

Undvik kontakt med torr eller fuktig produkt. Vid långvarig exponering 

för torrt pulver ska ogenomträngliga kläder och skyddshandskar 

användas. Vid behov, bära fukttäta stövlar för att eliminera 

exponering av tår och häl. Vid hudirritation, tvätta det berörda 

området och sök omedelbar läkarvård. 

 

Andningsskydd 

 

Kirurgisk ansiktsmask 

Undvik åtgärder som kan leda till dammbildning. Använd lämplig 

dammmask. 
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9. FYSISKA-KEMISKA EGENSKAPER 

 

Utseende 

Tillstånd: Fast 

(pulver) 
Övre/nedre gränsvärden för 

brännbarhet eller explosionrisk 
Gäller ej 

Färg: Vit 

Lukt Luktfri Ångtryck Gäller ej 

Olfaktorisk tröskel Gäller ej Ångdensitet Gäller ej 

pH 10-12 Relativ densitet Gäller ej 

Smältpunkt / fryspunkt Gäller ej Löslighet (i vatten) Något löslig 

Initial kokpunkt och 

kokpunktsintervall 
Gäller ej 

Partitionskoefficient n-oktanol / 

vatten 
Gäller ej 

Flampunkt Gäller ej Temperatur för självantändning Gäller ej 

Avdunstningshastighet Gäller ej Nedbrytningstemperatur Gäller ej 

Antändlighet Gäller ej Viskositet Gäller ej 

 

 

10. Reaktivitet: 

 

Reaktivitet: Kontakt med vätska eller vatten resulterar i produktens hydrering och uppbyggnad av 

kalciumhydroxid (frätande) . 

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden. 

Risk för farliga reaktioner: Ej tillgängligt. 

Förhållanden som ska undvikas: Undvik kontakt med vatten för att förhindra att materialet härdas i förtid. 

Oförenliga material: Syror, ammoniak, nitrat, ammoniumsalter, aluminiummetall och klor. 

Riskfyllda nedbrytningsprodukter: Nedbrytning sker inte spontant. 

 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Toxicitet, miljödestination, fysikalisk-kemiska data eller annan information som stöder uttalanden om 

miljörisker: 

 

 Ingen ovanlig toxicitet känd för växter eller djur. 

Risköverblick: MTA ANGELUS är ett pulver som innebär begränsade omedelbar risker. En enda kort 

exponering för torrt pulver leder inte till allvarliga skador. Exponering av tillräckliga mängder av fuktig produkt 

(enskilda eller upprepade tillfällen) kan orsaka allvarlig, potentiellt irreversibel förstöring av vävnader (hud eller 

ögon) i form av kemiska (frätande) brännskador, inklusive brännskador av tredje graden. Samma typ av 

vävnadsförstöring kan uppstå om våta områden i kroppen exponeras för produkten i torrt tillstånd. 

 

Troliga 

exponering

svägar 

Tecken och 

symptom 

Enskild, 

upprepad 

eller 

kontinuerli

g 

exponerin

g 

Allvarsgrad 

(Mild, 

måttlig, svår) 

Akuta och 

kroniska effekter 
Målorgan 

LD50-

testdata 

(enligt vad 

som är 

tillämpligt) 

Ögon 
Irritation eller 

inflammation 
Enskild Måttlig 

Blindhet i svåra 

fall. 
Ögon 

Gäller ej 

Hud 
Lätt irritation, 

hudtorrhet 
Enskild Mild 

Allvarliga 

hudskador. 
Hud 

Gäller ej 

Inhalering 

Irritation på 

slemhinnor in 

näsa, hals och 

övre 

andningsorganen. 

Upprepad Mild 
Lungskador kan 

förekomma. 

Slemhinnor 

in näsa, hals 

och övre 

andningsorg

anen. 

Gäller ej 
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Förtäring 

Internt obehag 

eller irritation i 

matsmältningsorg

anen. 

Enskild mild 

Skadliga effekter 

kan uppstå vid 

stora mängder.  

 

Matsmältnin

gsorgan 

Gäller ej 

 

Medicinska tillstånd som förvärras av exponering: Nuvarande andnings- och lungsjukdomar. 

 

 

Karcinogenicitet: Ingredienser som inte är upptagna som cancerframkallande. 

 

 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

 

Toxicitet> Ej tillgängligt 

Persistens och nedbrytbarhet: Ej tillgängligt 

Bioackumuleringspotential: Ej tillgängligt 

Rörlighet i jord Ej tillgängligt 

Andra biverkningar: Ej tillgängligt 

 

 

13. AVFALLSHANTERING 

 

Metoder för avfallshantering: Undvik uppbyggnad och inandning av damm vid bortskaffandet. Undvik kontakt 

med hud och ögon. Se avsnitt 8 för personliga skyddsåtgärder. Kontaminerade produkter och avfall ska placeras 

i en lämplig förseglad behållare före bortskaffandet. Bortskaffande ska ske i enlighet med lokala bestämmelser. 

Får inte hällas ut i avloppet. 

Fysikaliska / kemiska egenskaper som påverkar bortskaffningsalternativ: Inga kända 

försiktighetsåtgärder. 

Särskilda försiktighetsåtgärder för förbränning eller deponering: Gäller ej 

 

 

14. TRANSPORT 

 

Nummer FN: Gäller ej 

FN:s officiella transportbenämning: MTA ANGELUS 

Riskklassificering för transport Gäller ej 

Miljörisker: Gäller ej 

Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Gäller ej 

Bulktransport (I enlighet med bilaga II till MARPOL 73/789 och IBC-kod): Gäller ej 

 

 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

 

Status enligt USDOL-OSHA riskkommunikationsstandard, 29 CFR 1910, 1200: Status enligt USDOL-OSHA 

riskkommunikationsstandard, 29 CFR 1910, 1200: 

 

Status enligt riskkommunikationsstandard USOL-OSHA, 29 CFR 1910, 1200- Huvudkomponenterna i MEL 

ANGELUS (Kalciumsilikatföreningar anses som "farliga kemikalier" enligt denna förordning, och därför måste 

produkten upptas av program för riskkommunikation. 

 

Riskkategori enligt SARA (avdelning III), 311 och 312: Huvudkomponenterna i MTA ANGELUS 

(kalciumsilikatföreningar) är kvalificerade som "farliga ämnen" med fördröjda hälsoeffekter. 
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 

67/548 / EEG och 1999/45, och ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Denna enhet är klassificerad som 

irriterande: - hudirritation (kategori 2) - ögonirritation (kategori 2). 

 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

 

Datum: 04/05/2016 

 

Uppgifterna i detta dokument är baserad på vår kännedom vid ovanstående datum. Denna information gäller 

endast den angivna produkten och utgör inte en garanti för en viss kvalitet. Användaren är ensam ansvarig för 

att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda egendom och personer mot eventuella skador som kan 

uppstå vid sådan hantering och användning. Vi rekommenderar att användaren noga observerar produktens 

destination och att produkten används enligt anvisningarna. 

 

Om du har några frågor, hör av dig till: +55 43 2101-3200 eller sac@angelus.ind.br 


