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1.Namnet pa dmnet/ preparatet och bolaget/féretaget

Handelsnamn: KODAK READYMATIC Developer and Replenisher

Produktkod: 5285945

Tillverkare: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Leverantér: KODAK NORDIC AB, Box 650, 194 26, UPPLANDS VASBY

For information i akuta situationer angaende halsa, sakerhet och miljo ring till KODAK NORDIC AB,
miljginformation, tel 08 555 83 500 eller till GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, tel 08 3312 31 (eller i
nodsituation 112).

Fér all annan produktinformation, ring till KODAK NORDIC AB, tel 08 555 63 500.

Synonymer: F1471

Avsedd anvindning: Fotografisk processidsning for tandrontgenfilm for yrkesmassigt bruk

2.Sammansittning/Uppgifter om Bestandsdelar J
Vikt% Komponent CAS-Nr. EINECS-Nr./ Klassificering
ELINCS-Nr.
85- 90 Vatten
S 7732185 28ret2.
5- 10 Kaliumsulfit
[ 10117381 2833211 M
1-56 Hydrokinon
123-31-9 204-617-8 Xn, N; Carc.Cat.3;
Mut.Cat.3; R22, R40,
; R41, R43, R50, R68*
1-5 Natriumbikarbonat
144-55-8 205-633-8 o=

* Klassificering enligt KIFS féreskrifter
** Amnet ej fortecknat i KIFS foreskrifter

\ 3. Farliga egenskaper J

Produkt: Halsoskadlig. Misstanks kunna ge cancer. Majlig risk for bestaende halsoskador. Kan ge aflergi vid
hudkontakt.

[ 4. Forsta hjilpen B

Inandning: Om symtom upptrader, flytta till frisk luft. Kontakta lakare om symtom kvarstar.
Ogon: Spola omedelbart 6gonen med mycket vatten i minst 15 minuter.

Hud: Skolj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter och tvatta med tval. Ta av nedsténkta klader och
skor. Kontakta lakare om symtom uppstar.




VARUINFORMATIONSBLAD

Godkant den: 01.12.2003
Tryckdatum: 17.01.2007
Version: 1.3

Sida: 2/6

Fortaring: Framkalla EJ krakning. Ge den drabbade personen ett glas vatten. Kontakta omedelbart lékare. Ge
aldrig en medvetsios person nagot via munnen.

5. Brandbekidmpningsatgarder

Slackmedel: Produkten ar inte brandfarlig. Anvand lampligt slackmedel for intilliggande brand.
Speciella brandférsvarsatgérder: ingen speciell brandforsvarsatgard ar nddvandig.
Farliga sonderfalisprodukter: Ingen (se aven avsnittet Stabilitet och reaktivitet).

Ovanliga brand och explosionsrisker: Ingen

l 6. Atgirder vid oavsiktliga utsldpp J

Personliga forsiktighetsatgérder: Se sektion 8 for rekomendationer for anvandning av personlig
skyddsutrustning.

Miljoskyddsatgirder: Forhindra spill till avioppet. Absorbera spill med vermiculit eller annat inert material, t.ex.
sand eller jord och placera i behallare for kemiskt avfall. Rengor noggrant ytan med vatten for att aviagsna alla
restféroreningar.

Avfallshantering: Fororenat material skall tas om hand enligt lokala foreskrifter.

7. Hantering och lagring J

Personliga forsiktighetsatgérder: Undvik langvarig eller upprepad kontakt med huden. Anvénd lamplig
ventilation. Tvatta huden och skélj 8gonen noggrannt efter hantering.

Atgirder for att forebygga brand eller explosion: Inga speciella atgarder behover vidtagas under forutsedda
anvéndningsforhallanden.

Lagring: Svalt (5- 30°C). Hall forpackningen tillsluten. Férhindra kontakt med inkompatibla (oféreniiga) amnen
(se avsnittet om amnen som ska undvikas)

Ventilation: Anpassa ventilationen till aktuella anvandningsforhalianden sa att inte nagot gransvéarde
overskrides ( se section 8 ). God allman ventilation (vanligtvis 10 luftbyten per timme) bor anvandas.

[ 8. Begriansning av exponeringen/ Personligt skydd J

Begrinsning av exponeringen pa arbetsplatsen

Kemiskt namn Foreskrift Begrinsningsvérde Varde
Hydrokinon TLV (SE) NGV: 0,5 mg/m3
TLV (SE) KTV: 1,5 mg/m3
Svaveldioxide TLV (SE) NGV: 2 ppm
TLV (SE) TGV: 5 ppm
Hydrokinon ACGIH TWA 2 mg/m3
Svaveldioxide ACGIH TWA 2 ppm
ACGIH STEL 5 ppm

Ventilation: Undvik exponering av dimma eller &nga genom att blanda Iosningar i stangda karl
och/eller under lokalt utsug. God allman ventilation (vanligtvis 10 luftbyten per timme) bér anvéndas.
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Andningsskydd: Vid ofillracklig ventilation anvand skyddsmask avsedd som skydd mot aerosol och
sur gas.

Ogonskydd: Anvand alltid skyddsglasdgon med sidoskydd eller skyddande glaségon vid blandning
eller hantering av l6sningar.

Skyddskldder: Anvand ogenomirangliga skyddshandskar samt skyddsklader som lampar sig for
aktuell exponeringsrisk.

Rekommenderade dekontamineringsfaciliteter: Sakerhetsdusch, 6gonbad, tvattmojligheter.

\ 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Physical Form: vétska

Farg: farglos

Lukt: [uktfri

Densitet (g/cm3): 1,08

Angtryck: 24 mbar (18,0 mm Hg)
Angtithet relativt: 0,6

Flyktig fraktion (per vikt): 85-90 %
Kokpunkt/kokpunktsomrade: > 100,0 °C
Vattenldslighet: fullstandig

pH: 10,1

Flampunkt: Ingen

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil
Amnen som ska undvikas: Kontakt med starka syror kan frigéra svaveldioxid.

Farliga sénderdelningsprodukter: Vid temperaturer dver 180 grader kan farliga nedbrytningsprodukter
frigras innehallande oxider av kol, kvéve och svavel.

Farlig polymerisering: Kommer gj att intraffa.

11. Toxikologisk information

Effekter av exponering
Generell rekommendation :

innehaller; Hydrokinon. Hydrokinon har blivit kiassificerat i kategori 3mutagen och
cancerframkallande av EU baserat pa tester pa réttor och méss med dagligtintag av héga
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Koncentrationer av hydrokinon. The International Agency for Reachearch on Cancer (IARC)
har varderat hydrokinon som majligen cancerframkallande i grupp 3, dvs, "inte klassificerat"
som cancerframkallande. | EU har kategori 3 mutagen Risk frasen R-68 "Mojlig risk for
bestaende halsoskador” vi koncentrationer ver 1% och kategori 3 cancerframkallande dmnen
Risk frasen R-40 "Misstanks kunna ge cancer” vid koncentrationer over 1%. Exponering av
sadana amnen skall kontrolleras vid regelbundna kontroller av galiande gransvarden och
gravida eller ammande kvinnor bor inte exponeras for sadana amnen.

Inandning: Forvantas innebara lag risk vid normal hantering.
Ogon: Kan vara irriterande.
Hud: Kan vara irriterande. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Fortiring: Forvantas medfdra 1ag risk vid fortaring.

Data for Hydrokinon:

Akut toxicitet:
o Oralt LD50 (ratta): 400 mg/kg

12. Ekologisk information

Potentiell toxicitet:

Fisk LC50: 1-10 mg/l
Dafnier EC50: 1-10 mg/l
Alger 1C50: 10 - 100 mg/l
For mikroorganismer i biologisk > 100 mg/i
avloppsrening EC50:
Latt nedbrybarhet, organiska amnen: Latt bionedbrytbar
Potentiell bioackumulation: log Pow < 1
COD (approximativt): 40 g/t
BODS5 (approximativt): 25 g/l

[ 13. Avfallshantering

Denna information ar framtagen som hjalp for anvandare for rétt hantering av processlosningar, blandad och
anvand enligt Kodak specifikationer.

Arbetsldsning: Avfall ar klassificerade som farligt avfall enligt EU direktiv 91/689/EEC. Avfalis kod 09 0101
Vattenbaserad framkallare och aktivator. Begagnade processlésningar hanteras enligt dom lokala regler och
bestammelser som galler for den den aktuelia avfallskoden och skall samias upp for slutligt omhéndertagande
genom foretag med vederborligt tillstand.
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Produkt behallare: Efter noggran rengéring genom att skélja mist tre ganger med sma mangder vatten kan
produktbeh&liaren lamnas till atervinning eller disposition som ej farligt avfall. Om majligt, minimera restavfallet
genom att anvénda skoljvattnet for att blanda ny processldsning. Avfalls kod 15 01 02, plast forpackning.

Avfallsférpackningar fororenade av dverblivet farligt innehall skall hanteras som farligt avfall. | detta fall ar avfalls
kod 15 01 10, forpackningar innehallande éverblivna rester av eller férorenade av farliga &mnen.

r14. Transportinformation

Ej reglerat for nagot transportsatt.

| 15. Gallande foreskrifter

Etiketter:

Foljande uppgifter baseras pa aktuella foreskrifter. Forpackningar kan ha en annan version av etiketter beroende
pa tillverkningsdatum.

Innehéller: Hydrokinon 1,85 %

pH: 9-12

Farosymbol / Farobeteckning: Xn: Haisoskadiig

Riskfraser: R40: Misstanks kunna ge cancer.
R68: Méjlig risk for bestdende héisoskador.
R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser: S$24: Undvik kontakt med huden.
S$37: Anvand lampliga skyddshandskar.

\ 16. Annan information

Férklaring pa symbolernas farobeteckning och riskfraser for ett &mne(n). se sektion 2 i varuinformationsbladet.

Xn: Halsoskadlig
N: Miljofarlig

R22: Farligt vid fortdring.

R40: Misstanks kunna ge cancer.

R41: Risk for allvarliga dgonskador.

R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.

R50: Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
R68: Méajlig risk for bestdende halsoskador.
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Den som hanterar denna produkt bér betrakta dessa uppgifter som ett komplement till all annan tiliganglig
information, och maste sjalv avgora om den samlade informationen &r aktuell och tillracklig for att s&kerstalla ratt
hantering av produkten och korrekt omhéndertagande av rester, liksom skydd for sékerhet och halsa for
anstallda, kunder och tredje part, samt skydd fér miljén. Uppgifter som avser fardigblandad bruksiosning &r
endast avsedd som vagledning, och &r baserad pa korrekt blandning och anvandning av produkten enligt
anvisningar.




